
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGERA, COMPATTA E DI SEMPLICE UTILIZZO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
R 20 - a spinta - 
 

 



 

 

Dati tecnici: R 20 - a spinta - Peso: 140 kg. Dimensioni: 150x100x100 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motore: a benzina da 6.5 hp con avviamento a strappo e frizione per facilitarne l’avviamento 
 
Compressore: Fini capacità 365 lt/min. 
 
Serbatoio: serbatoio sotto pressione da 35 lt. Collaudato ISPESL / PED con mescolatore vernice 
incorporato. Provvisto di valvole di sicurezza per aria e vernice. 
 
Gruppo spruzzante: dotato di pistola automatica anche per vernici rifrangenti. La pistola viene 
montata sul ruotino che copia le irregolarità della strada e mantiene quindi la linea sempre alla 
larghezza prestabilita (da 10 a 30 cm). 
 
Altre dotazioni di serie: 
● Serbatoio lavaggio dispositivo di spruzzo da 6 lt. 
● Valvole di sicurezza 
● Valvole di non ritorno 
● Freno a tamburo su ruota anteriore 
● Regolatori di pressione con manometri alla glicerina per controllo pressioni 
● Mirino telescopico 
 
Accessori a richiesta: 
● Pistola manuale (con prolunga) 
● Serbatoio supplementare per secondo colore da 10 lt. 
● Kit spruzzo minorati o maggiorati a seconda delle esigenze 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
Le pistole di spruzzo, il telaio in acciaio e il montaggio avvengono rigorosamente a mano sotto 
scrupolosi controlli e criteri di funzionalità operativa e robustezza. Garantiscono alla traccialinee alta 
qualità e un’elevata durata nel tempo.  


